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Нафтов калорифер MASTER B 300 CED

Нафтовият  калорифер  MASTER B  300  CED  работи  с  директно  горене  и
електронен контрол на пламъка чрез фотоклетка. Времето на работа с едно
зареждане е 23/12 часа. 

Калориферът Master B 300 CED  е високоефективен уред, който осигурява
постоянно  подаване  на  големи  количества  топъл  въздух  там,  където  е
необходимо.  Моделите  от  серията  CED са  много  ефективни  и  издръжливи.
Могат да се използват за регулиране на температурата на отопление с помощта
на термостата TH 5. Те са идеални за открити или добре проветриви помещения
като  фабрики,  складове  или  строителни  площадки.  Те  са  ефективни,
издръжливи, безопасни и лесни за използване.

Студеният въздух се засмуква в устройството от вентилатора и се насочва към
изхода на нагревателя.  Горивото се всмуква от резервоара и след това се
впръсква през дюза в горивната камера. Топлината, генерирана в резултат на
този  процес,  загрява  въздушния  поток,  който  заобикаля  и  преминава  през
горивната  камера.  Резултатът  от  горенето,  т.е.  отработените  газове,  се
изпомпва с топъл въздух. 

MASTER B 300 CED притежава множество удобства, които оказват значително
влияние върху безопасността на употреба. Има система за защита на двигателя
от  прегряване  и  горивна  камера  от  неръждаема  стомана.  Освен  това
компактният му дизайн и дръжката, разположена в горната част на здравия
корпус, го правят много по-лесен за пренасяне. Масленият нагревател B 300
CED гарантира ефективно отопление на помещението. Няма нужда от скъпа
отоплителна инсталация - просто свържете устройството.

Дизеловият отоплител MASTER B 300 CED ще гарантира комфортни условия
на всеки строително-ремонтен екип. 

Технически характеристики
Тип нафтов
Захранване, V 230
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Технически характеристики
Мощност, kW 44 / 88
Дебит, m3/h 900 / 1800
Номинален ток, A 1,2 / 2,4
Защита IP 41
Обем на съда, l 105
Честота, Hz 50-60
Консумация на гориво, l/h 4,2 / 8,4
Размери Д/Ш/В, cm 124x67x64
Произход Италия
Гаранционен срок 12 месеца пълна гаранция + 24 месеца ограничена гаранция след регистрация в интернет
Тегло, kg 53
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