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Бормашина колонна BERNARDO GB 40 N

Колонната бормашина BERNARDO GB 40 N е пробивна машина с ъглова работна
маса,  изключително  здрава  и  стабилна,  идеална  за  производствени  цели.
Стандартно се предлага с LED осветление и охлаждащо устройство. Работната
маса се накланя в  ляво и дясно под ъгъл от 45 °,  а  основата с  Т-слотове
позволява закрепването и на по-дълги детайли.

Максималният диаметър на пробиване е 40 mm за стомана и 45 mm за
чугун.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики
Тип Професионална
Захранване, V 400
Мощност, kW 1,5
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 13 / Б 16
Обороти 75 - 2020 minˉ¹
Подаване на вала, mm/rev 0,12 / 0,24 / 0,40
Максимално нарязване на резба M 24
Конус на вала MK 4
Разстояние от вала до колоната, mm 340
Разстояние от вала до масата, mm 580
Разстояние от вала до основата, mm 1200
Макс. диаметър на пробиване, mm 45
Диаметър на колоната, mm 140
Размер на масата/ T- канал хоризонтал - 500 х 540 / 18 mm; вертикал - 500 x 240 mm / 18 mm
Размер на работната повърхност, mm 400 x 410
Макс. ход на вала, mm 195
Наклон на масата -45º до +45º
Размери Д/Ш/В, cm 85 x 57 x 223
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
пробивен патронник 1 - 13 mm / B 16, дорник за пробивен патронник MK 4 / B 16,
охлаждащо устройство, преходни втулки MK 4/3, MK 4/2 и MK 3/1, устройство за
автоматично освобождаване на инструмента, регулируем предпазител, устройство
за нарязване на резба, LED работно осветление

Тегло, kg 490
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