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Бормашина колонна BERNARDO KBM 63

Колонна бормашина BERNARDO KBM 63 за пробиване изработена от чугун, и
подходяща за използване в промишлеността, производството и строителството.
С  мощен  мотор  за  тежки  натоварвания  и  охлаждаща  система  включена  в
стандартната  окомплектовка.  Солидната  чугунена  конструкция  прави  тази
бормашина устойчива на високи натоварвания.

Макс. въртящ момент, Nm - 800

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики
Тип Професионална
Мощност, kW 5,5
Обороти 40 - 570 minˉ¹
Подаване на вала, mm/rev 0,1 - 0,78
Максимално нарязване на резба M 48
Сила на подаване, N 30000
Въртящ момент, Nm 800
Ход на главата, mm 260
Конус на вала MK 5
Разстояние от вала до колоната, mm 375
Разстояние от вала до масата, mm 870
Макс. диаметър на пробиване, mm 63
Размер на масата/ T- канал 660 x 555 / 22 mm
Макс. ход на вала, mm 250
Изместване на масата, mm 300
Размери Д/Ш/В, cm 130 x 90 x 285
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка охлаждащо устройство, устройство за нарязване на резба, LED работно осветление,
преходна втулка, инструменти, регулируем предпазител

Тегло, kg 2500
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