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Пароструйка с дизелов двигател KARCHER HDS 1000 DE

KARCHER HDS 1000 DE е пароструйка оборудвана с дизелов двигател с мощност
от 10 к.с. и с ел. стартер. EASY!Force пистолет със серво контрол на налягането
и дебита, стоманена рамка за окачване за машината на подемни механизми и
изчистен  работен  панел  за  лесна  работа.  Други  предимства  на  модела  са
месинговата цилиндрова глава, клапаните изработени от неръждаема стомана
и  буталата  с  покритие  от  хром-никелова  стомана.  Също  така  важно  е  да
споменем,  че  пароструйката  автоматично  спира  работа  при  липса  на
водоподаване, а пистолетът е с ергономична форма за удобство на работещия. 

Технически характеристики
Мощност, к.с 10
Дебит, l/h 450-900
Двигател Yanmar L 100 AE / diesel
Налягане, bar 40-200
Макс. температура на подаваната вода , °C 98-80
Разход на гориво, kg/h 5,6
Резервоар за гориво, l 25
Произход Германия
Гаранционен срок 12+12 месеца

Окомплектовка Шланг за високо налягане DN8 - 15 m, пистолет за високо налягане EASY!Force,
струйник 1050 mm, водна дюза 25°

Тегло, kg 185
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