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Циркуляр за метал BERNARDO CS 350 L

Основната разлика между циркулярите за метал BERNARDO CS 350 L  и
BERNARDO CS 315 L е размера на диска. Първият е с 350 mm диск, а вторият -
с 315. Това позволява по-голям капацитет и по-добра скорост на рязане при
разглеждания модел.
Иначе  цялостно,  техническите  характеристики  са  изключително  идентични.
Единствената друга промяна е малко по-големите размери на модела 350 L,
Както и неговото съвсем малко по-голямо тегло. Мощността на машините е
еднаква, както и окомплектовката, с която пристигат.

Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Номинална мощност, W 1300
Захранване, V 400
Диаметър на диска, mm 350

Капацитет на рязане кръгли профили, mm за 90° - 110 / за 60° - 110 / за 45° - 105; при плътен материал за 90° - 60 / за
60° - 55 / за 45° - 55

Капацитет на рязане правоъгълни профили, mm за 90° - 140x100 / за 60° - 120x100 / за 45° - 100x100

Капацитет на рязане квадратни профили, mm за 90° - 110x110 / за 60° - 100x100 / за 45° - 100x100; при плътен материал за
90° - 60x60 / за 60° - 45x45 / за 45° - 45x45

Максимален отвор на менгемето, mm 145
Работна височина 960 mm
Диаметър на вътрешния отвор, mm 32
Скорост 18 / 36 rpm
Размери Д/Ш/В, cm 100х55x191
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка охлаждащо устройство с филтър, самоцентриращо менгеме, диск с TiN
покритие, ограничител за рязане, стойка

Тегло, kg 215
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