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Акумулаторна батерия STIHL AP 100

Акумулаторната батерия STIHL AP 100  е  литиево-йонна акумулаторна
батерия с напрежение 36 V и капацитет 76 Wh/2,1Ah. Продължителността на
работа  зависи  от  модела  на  уреда,  с  който  се  използва.  Има  светодиоден
индикатор  за  нивото  на  зареждане  (LED)  и  е  съвместима  със  зарядните
устройства AL 100, AL 300 и AL 500. 
 

Продължителност на зареждане с AL 100 - 90 мин
Продължителност на зареждане с AL 300 - 50 мин
Продължителност на зареждане с AL 500 - 35 мин
Продължителност на работа на FSA 65 - 30 мин
Продължителност на работа на ASA 65 - 210 мин
Продължителност на работа на HSA 66 - 60 мин
Продължителност на работа на MSA 160 C-BQ - 17 мин
Продължителност на работа на MSA 200 C-BQ - 15 мин
Продължителност на работа на ASA 85 - 200 мин

 

Батерията е подходяща за следните машини:

Акумулаторна коса STIHL FSA 65
Акумулаторна ножица за жив плет STIHL HSА 66
Акумулаторна метачна машина STIHL KGA 770

Технически характеристики
Напрежение, V 36
Капацитет, Ah 2,1
Произход Германия
Гаранционен срок 24 месеца
Тегло, kg 0,8
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