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Прободен трион BOSCH GST 90 BE

Прободният трион BOSCH GST 90 BЕ  е  с  висока степен на комфорт със
системата SDS на Bosch за лесна смяна на ножа без инструменти. С мощен 650
W мотор  за  бързо  извършване на  работата  и  усъвършенствана  система за
захващане на ножа. Зегето впечатлява с устойчива на деформации стоманена
основна плоча, висока плавност на хода при рязане за отлични резултати и 4-ри
степенно махаловидно движение за рязане без разкъсване. Основни функции
на триона  са регулираща електроника за съобразена с материала работа и
издухване за добра видимост. 

Технически характеристики
Тип Професионален
Номинална мощност, W 650
Честота на ходовете, min-1 500 – 3100
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 90
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка
1 брой нож за прободен трион T 144 D, Speed for Wood, защитна приставка срещу
откъсване на стружки, комплект за прахоулавяне, куфар за инструменти и
шестостенен ключ WAF 5

Тегло, kg 2,6
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