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Акумулаторен уред за жив плет STIHL HLA 86 без батерия и зарядно

Акумулаторен уред за жив плет STIHL HLA 86 без батерия и зарядно в
окомплектовката.

STIHL HLA 86 представлява уред за жив плет с обща дължина до 330 cm за
поддръжка  на  високи  живи  плетове,  храсти  и  приземна  растителност.
Машината е подходяща за градинари и озеленители заети в общински служби,
както и за домашни майстори. Отличава се с висока ергономичност в резултат
на  олекотена  четириъгълна  тръба  на  предавателния  вал.  Без  помощта  на
инструмент можете да увеличите работния обхват на инструмента с общо 70
cm. Акумулаторният уред е с двустранно заточени ножове за чисто рязане,
задвижвани от EC‑двигател, който работи изключително тихо. Това позволява
използването  на  HLA 86  в  райони с  наложени ограничения на  шума,  като
жилищни квартали.

За да е лесно транспортирането, регулируемата ножова греда може да се сгъне
успоредно  на  тръбата.  Също  така  може  да  регулирате  ножовата  греда  в
работен обхват до 115° (-45° до +70°). Ръкохватката за управление на тази
иновативна акумулаторна ножица за жив плет е оборудвана с автоматично
връщащ се  предпазител  на  спусъка  и  може  да  бъде  използвана  както  от
десничари, така и от левичари. За високата ефективност на уреда за жив плет
се грижи специален предпазител срещу хлъзгане на ръката.

Както всички акумулаторни уреди в рамките на системата STIHL AP, така и
този модел HLA 86 e конструиран за ежедневна употреба от професионални
потребители, дори и при неблагоприятни метеорологични условия. За целта
разполага с  тествана защита от напръскване с вода,  като ефикасността се
удостоверява чрез взискателни вътрешни проверки. Тестът за напръскване с
вода е ориентиран към стандарт IPX4.

Препоръчителна батерия:  AP 300
Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 100: до 72 мин
Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 200: до 144 мин
Време на работа с едно зареждане на батерията, AP 300: до 180 мин
Време на работа с едно зареждане на батерията, AR 2000: до 715 мин
Време на работа с едно зареждане на батерията, AR 3000: до 1040 мин

Технически характеристики
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Обороти на празен ход, min-1 3000
Дължина на ножа, mm 500
Стъпка на ножа, mm (за ножиците за плет) 33
Обща дължина 3,3 m
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 2,3/1,6
Ниво на звуково налягане dB(A) 80
Звукова мощност, dB 91
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка двустранен нож, ограничител на ножа, без батерия и зарядно
Тегло, kg 4,8
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