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Бормашина радиална BERNARDO RD 2500x80

Радиалната  пробивна  машина  BERNARDO  RD  2500x80  е  с  висока
производителност и е идеална за обработка на едрогабаритни единични части
и дребно серийно производство на детайли с голяма точност. Стандартно тази
пробивна машина е  окомплектована с  работна маса тип "куб",  двигател за
преместване  на  рамото,  хидравлична  система,  работно  охлаждане  и  LED
работно  осветление.  Намира  приложение  предимно  в  машиностроителни
предприятия, сервизи и механични работилници.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики
Тип Професионална
Мощност, kW 7,5
Обороти 16 - 1250 minˉ¹
Подаване на вала, mm/rev 0,04 – 3,2
Максимално нарязване на резба M 64
Ход на главата, mm 2000 mm (хоризонтален)
Конус на вала MK 6
Разстояние от вала до колоната, mm 500 - 2500
Разстояние от вала до масата, mm 0 - 1440
Разстояние от вала до основата, mm 550 - 2000
Макс. диаметър на пробиване, mm 80
Вертикално изместване 1000 mm
Размер на работната повърхност, mm 2450 x 1370
Макс. ход на вала, mm 450
Размер на масата, mm 800 x 1000 x 560
Размери Д/Ш/В, cm 375 x 140 x 402
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
работна маса тип "куб", преходни втулки MK 5/4, MK 4/3 и MK 3/2, LED работно
осветление, охлаждащо устройство, двигател за вертикално изместване на работния
възел, хидравличен мотор, инструменти, регулируем предпазител

Тегло, kg 11000
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