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Акумулаторен трион STIHL MSA 70 C-B

ПРИ ПОКУПКА ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК 1 бр. Верига 71 PM3 Picco Micro,
като крайният клиент спестява и 25 лв. / 12,78 € с ДДС.

Акумулаторната резачка STIHL MSA 70 C-B - Мощна, многофункционална
и добре балансирана!

Представлява  висококачествен  акумулаторен  верижен  трион,  много
подходящ,  ако искате да режете дървета или храсти във вашата градина.
Можете също така да го използвате за разнообразна ръчна работа, за бързо и
ефективно изпълнение на широк спектър от задачи, като рязане на греди по
дължина или друга работа в затворени помещения. STIHL MSA 70 C-B работи с
батерии от системата STIHL AK  и е толкова тиха, че може да я използвате без
защита  на  слуха,  дори  в  чувствителни  към  шум  зони.  Благодарение  на
комплекта за рязане от 30 cm, доставен стандартно с веригата за трион 1/4" P
Picco Micro 3 (PM3) и направляващата шина STIHL Rollomatic E Mini, ще можете да
правите  чисти  и  гладки  срезове.  Ниското  тегло  на  резачката  и  енергийно
ефективния EC мотор, гарантират оптимален баланс и необходимата здравина. 

Благодарение на лоста за управление с функция потенциометър, се регулира
безкрайно скоростта на вашия акумулаторен трион. Машината е произведена
с мека ръкохватка за добър захват и допълнителен комфорт. Акумулаторният
трион за  дърва  разполага  с  бърз  обтегач  на  веригата  STIHL,  за  лесно  и
безопасно повторно обтягане на веригата без инструменти. Допълнителната
верижна спирачка QuickStop Super повишава безопасността при работа с уреда,
тъй като веригата спира веднага щом пуснете задната дръжка. Има опция за
следене нивото на маслото през цялото време върху прозрачния резервоар за
масло. Батерията може да се фиксира в междинна позиция за транспортиране
или съхранение. В резултат на това тя е здраво фиксирана в резачката, без
контактите за протичане на ток да са затворени.

Машината се доставя с  1  брой акумулаторна батерия STIHL AK 30 и
зарядно устройство STIHL AL 101!

Технически характеристики
Напрежение, V 36
Дължина на шината, cm 30
Скорост на веригата, m/s 14
Верига, тип Picco Микро 3 (PM3), 1/4"
Батерия Li-Ion Compact
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 3,2/3,4
Ниво на звуково налягане dB(A) 83
Звукова мощност, dB 94
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка акумулаторна батерия AK 30 и зарядно устройство AL 101
Тегло, kg 2,9
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