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Комбинирана машина BERNARDO KGR 500

Комбинираната  машина  BERNARDO  KGR  500  представлява  уред  2  в  1.
Съчетава в себе си едновременно огъваща машина тип "английско колело" и
машина  тип  "пневматичен  чук".  Тя  е  удобна  и  компактна,  изключително
подходяща за употреба в строителството и тенекеджийството. Натискът върху
детайла  се  осъществява  пневматично,  като  максималната  дебелина  на
обработвания материал е 2,0 mm. Работното налягане е между 6,2 и 8,2
бара.

Характеристики на машината тип "Английско колело":     
Стоманена ламарина - 0,75 mm
Алуминий - 1,0 mm
Светъл отвор - 500 mm
Вътрешна височина - 395 mm
Размер на ролките - 114 x 38 mm
 

Технически характеристики
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 1800-4600
Дебит на въздушния поток, l/min 200
Тип консуматив ролки с размер 1" / 2" / 3"
Макс. дебелина на материала, mm 2,0
Светъл отвор,mm 500
Размери Д/Ш/В, cm 32х130x160
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка 3 бр. ролки 1“/2"/3“, полиращ чук, крачен педал, 3 бр. формоващи ролки, 1
бр. въртяща се ролка

Тегло, kg 70
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