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Акумулаторен прободен трион MAKITA DJV182Z

MAKITA DJV182Z представлява акумулаторен прободен трион с 4-степенно
махаловидно отклонение на ножа.  Смяната на консуматива при този модел
зеге става доста бързо и лесно без да има нужда от инструмент. Трионът се
отличава с ниски нива на шум и вибрации. Също така имате на разположение
подвижен прозрачен  предпазител  на  ножа,  а  основната  плоскост  се  върти
двустранно  под  ъгъл  от  45°.  MAKITA  DJV182Z  е  акумулаторен  трион  с
възможност  за  присъединяване  на  допълнителна  система  за  прахоулавяне,
както  и  със  спирачка,  и  предпазен  фиксиращ  бутон  на  пусковия  ключ.  А
благодарение на светодиодната LED лампа Вие ще имате перфектна видимост
към работната зона.

Акумулаторният прободен трион MAKITA DJV182Z се доставя без батерия
и зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 2600
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 135
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10

Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет / 24 месеца на батерията след
регистрация в интернет

Окомплектовка без батерия и зарядно в картонена кутия
Тегло, kg 2,28
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