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Универсален модул за системна диагностика BOSCH KTS 590

Новият  диагностичен модул на  BOSCH KTS 590  функционира идеално със
специализирания сервизен софтуер ESI[tronic]  2.0.  Изключително лесно-само
свържете модула за комуникация с всеки компютър, на който е инсталиран
ESI[tronic]  2.0.  Освен  комуникацията  с  автомобилите,  и  измерванията  на
напрежението, съпротивлението и тока стават бързо и лесно. С KTS 590 могат
да се измерят всички сигнали от сензорите и актуаторите в автомобила. KTS
590  е  екипиран  и  с  2-канален  осцилоскоп,  с  чиято  помощ  кривите  на
напрежението и тока не само се изобразяват, но и незабавно се анализират.

Основните предимства на модела са:
Наред с всички конвенционални автомобилни интерфейси, модула съпортва и
бъдещите интерфейси, базирани на Етернет - дори и в паралелен режим на
работа на няколко BUS системи. Така данните се пренасят със 100 пъти по-
висока скорост, отколкото с предишната CAN технология.

KTS 590 е усъвършенстван PassThru интерфейс. С него ще препрограмирате
управляващите блокове по Евро 5/6 през порталите на производителите на
автомобили.
Интегрираният  мощен  Bluetooth  интерфейс  осигурява  стабилна  безкабелна
връзка с компютърната станция на сервиза. Поради големия обхват е възможна
мобилна работа на територията на целия сервиз. Печелите от максималната
гъвкавост.

С KTS 590 можете да ползвате паралелно до 3 интерфейса за CAN и K-линия за
ефективна автомобилна диагностика. Той е ценна инвестиция в бъдещето, не
само поради модерната технология, но поради изключително солидния дизайн.
Модулите са перфектни за предизвикателните условия в сервиза, тъй като са
разработени за продължително безпроблемно ползване.

Обхвата на KTS 590 е 30 метра на цялата територия на сервиза, а ако вратата
на  автомобила  е  отворена  или  прозорецът  на  автомобила  е  отворен,  и
двигателят работи е 10 метра.

В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕН СОФТУЕР.

Технически характеристики
Работна температура 5°C-40°C
Защита IP53
Интерфейс USB 2.0, Bluetooth клас 1
Размери Д/Ш/В, cm 12.5x4.4x18
Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка
Тестер KTS 590, свързващ кабел за OBD 1.5 m, захранващ блок, диагностичен кабел (син / жълт),
свързваща клема черна, сет изпитвателни сонди, изпитвателно острие червено, свързващ кабел USB 3
m, монтажен комплект, bluetooth USB адаптор, инструкция за експлоатация, измервателен кабел
(червен / черен), куфар

Тегло, kg 0,5
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