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Система ROTHENBERGER RODIACUT 150/RD 200 + Боркорони

ROTHENBERGER RODIACUT 150/RODIADRILL  200  представлява  система  за
диамантено пробиване с комбинирано закрепване и вграден нивелир за точно
позициониране на центъра на пробиване. В комплекта са включени:стойка за
двигател  RODIACUT  150,  пробивен  двигател  RODIADRILL  200,  чанта  с
инструменти, шестограмни ключове, комплект за закрепване към бетон, маркуч
за подаване на вода+адаптер, свредло SDS PLUS, меден пръстен, ръководство
за  експлоатация,  тапи  за  уши,  гумирани  ръкавици  и  предпазни  очила.
Диаметъра  на  пробиване  е  от  10-152  mm.  Освен  това  в  комплекта  са
включени три броя боркорони с диаметър - 82/102/132 mm. Снимката е
примерна.

Технически характеристики
Макс. въртящ момент, Nm 71
Захранване, V 230
Мощност, W 2400
Макс. отвор в бетон, mm 152
Макс. отвор в зидария, mm 152
Височина, mm 810
Двигател RODIADRILL 200
Присъединителен размер 1,1/4 " UNC -G 1/2 "
Честота, Hz 50
Произход Германия
Гаранционен срок 12 месеца
Окомплектовка боркорони 82/102/132 mm
Тегло, kg 17
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