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Лазерен нивелир CIMEX SL1H4V

CIMEX SL1H4V е професионален линеен лазерен нивелир, със зелен лъч,
предназначен за употреба на закрито и открито. Благодарение на зеления лъч
на лазера, този модел се отличава с отлична видимост на линиите на дневна
светлина. Използва се за всички видове дейности по нивелиране при монтаж на
гипсокартон,  окачени  тавани,  изграждане  на  ВиК  инсталации,
електроинсталации, монтаж на мебели, врати, полагане на подови настилки и
изграждане на стени. Отличава се с много добра точност и тънки ясни линии. 

Снабден с допълнителен точков лазер, проектиращ точка към пода, нивелира
е  практически  снабден  с  пълноценен  отвес.  Използвайки  проекцията  на
точковия лазер на пода и пресечната точка на кръстосаните линии на тавана,
лесно  можете  да  определите  позициите  на  отвесните  точки.  Стандартно
лазерния нивелир е снабден с мини статив, въртящ се на 360 градуса и винт за
прецизно и фино регулиране на позицията на вертикалните лъчи. Краката на
статива са с винтов механизъм за предварително регулиране на нивелира в
рамките на диапазона, позволяващ самонивелиране. 

Корпусът  на  лазерния  нивелир  е  изработен  от  солидна  удароустойчива
пластмаса, с гумирани елементи за защита на призмите от удар. В горната част
са разположени контролните бутони, позволяващи самостоятелна проекция на
една хоризонтална линия, хоризонтална + 2 вертикални линии, хоризонтална +
4 вертикални линии и точка на пода. За увеличаване на работния диапазон на
нивелира в режим на работа с приемник служи бутона с означение "outdoor".

Превключвателят разположен странично на  корпуса,  служи за  включване и
изключване на нивелира и освобождаване / заключване на магнитно-махалния
механизъм.  При  транспорт  и  съхранение,  този  превключвател  следва  да  е
поставен в положение "OFF".

Технически характеристики
Тип Професионален
Лазерен диод 635 nm
Клас на лазера 2
Точност на нивелиране, mm/m ± 0,1
Максимален работен диапазон, m 10
Диапазон на самонивелиране ± 3,0 °
Гаранционен срок 24 месеца

Окомплектовка очила, литиево йонна батерия, адаптер за зареждане на батерията, мишена, алуминиев
куфар

Тегло, kg 1,9



гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=16298


