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Шредер супер тежък тип ZANON ZTS

Шредерите ZANON модел ZTS са тежък тип, предназначени за трактори със
средна и голяма мощност от 60 до 150 к.с. Намират широко приложение при
насичане на царевични стебла, слама, разчистване на терени и поляни, овощни
градини, лозя и други растителни отпадъци след прибирането на реколтата.
Тези шредери се характеризират с двойно стоманена конструкция, електронно
балансиран  ротор,  перфектно  изолирани  лагерни  тела,  самостоятелно
центриране  и  редуктор  с  предпазен  съединител.  Шредера  може  да  бъде
окомплектован с ножове или чукове, в зависимост от приложението.

Стандартно оборудване:
Чукове или Y-образни ножове, поддържащ валяк регулируем по височина, два
реда контра ножове, СЕ предпазен щит, заден капак който се отваря, високо
устойчив вътрешен корпус на ротора, двойна ремъчна трансмисия, съединител
с маслено охлаждане.

Модел Тип
Диаметър
н а
ротора,mm

Р а б о т н а
ширина,cm Мощност,к.с Б р о й

чукове
Б р о й
ножове Тегло,kg Б р о й

ремъци
РазмериД/Ш/В
cm

Странично
изместване
cm

Z T S
1 8 0 0

супер
тежък      630     180     60-100    18    36+18    850     4 204x160x106         30

Z T S
2 0 0 0

супер
тежък      630     200     70-100    22    44+22    920     5 224x160x106          30

Z T S
2 3 0 0

супер
тежък      630     230     80-110    24    48+24    980     5 255x160x106         40

Z T S
2 5 0 0

супер
тежък      630     250     80-120    26    52+26    1080     5 275x160x106         40

Z T S
2 8 0 0

супер
тежък      630     280     80-120    30    60+30    1180     6 304x160x106         40 

Z T S
3 1 0 0

супер
тежък      630     310    110-150    36  72+36    1290     6 334x160x106         40

Технически характеристики
Тип Супер тежък
Работна ширина, m 1,80-3,10
Мощност на трактора, к.с 60-150
Произход Италия

Окомплектовка
Чукове или Y-образни ножове, поддържащ валяк регулируем по височина, два реда контра ножове,
СЕ предпазен щит, заден капак който се отваря, високо устойчив вътрешен корпус на ротора,
двойна ремъчна трансмисия, съединител с маслено охлаждане.

Тегло, kg 1290
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