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Шредер супер тежък тип ZANON TSF

Характеристика на шредер ZANON модел TSF супер тежък тип: ZANON
модел TSF с работен диапазон от 200 до 310 см, за трактори с голяма мощност
(70 - 150 к.с), намиращ приложение в обработването на овощни градини, лозя и
при почистване на растителни остатъци след прибирането на реколтата.  С
голям  ротор  630  мм,  който  дава  на  чуковете  голяма  периферна  скорост
унищожавайки всичко, което е попаднало между тях. ZANON модел TSF има
двойна  стоманена  конструкция,  електронно  балансиран  голям  ротор,
перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора
с  редуктора  изолирани  със  стоманен  предпазен  капак,  самостоятелно
центриране. Може да бъде окомплектован с ножове или чукове в зависимост от
приложението.

Стандартно оборудване: Чукове или ножове, Поддържащ валяк регулируем
по височина ( с изключение на TSF 3100), Две задни гуми (само за модел TSF
3100),  Контра  ножове,  СЕ  предпазен  щит  за  кардана,  Двойна  ремъчна
трансмисия с регулируем обтегач, Редуктор с предпазен съединител.
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T S F
2 0 0 0

супер
тежък      630     200     70-100    20    40+20    780     6 210x130x110        

540
T S F
2 3 0 0

супер
тежък      630     230     80-110    24    48+24    920     6 255x130x110         

540
T S F
2 7 0 0

супер
тежък      630     270     80-120    28    56+28    1040     6 285x130x110        

540
T S F
3 1 0 0

супер
тежък      630     310     110-150    32    64+32    1150     6 335x130x110        

540

Технически характеристики
Тип Супер тежък
Работна ширина, m 2,00-3,10
Мощност на трактора, к.с 70-150
Произход Италия

Окомплектовка
Чукове или ножове, поддържащ валяк регулируем по височина ( с изключение на TSF 3100), две
задни гуми (само за модел TSF 3100), контра ножове, СЕ предпазен щит за кардана, двойна
ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, редуктор с предпазен съединител

Тегло, kg 1150
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