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Шредер многофункционален ZANON TS TWIN

TS TWIN е високо производителен мулчер предназначен за раздробяване на
слама, царевични стъбла, трева и угар. Тези мулчери са идеалният избор за
големи площи земя и големи ферми. ZANON TS TWIN е подходящ за трактори с
голяма мощност до 320 к.с., като е в състояние да разчисти големи площи за
кратък срок от време. Стандартно е оборудван с чукове или ножове, контра
ножове, СЕ предпазен щит, болт с двойна защита против износване на телата,
вилици  за  прикачване,  карданен  вал  категория  8  и  съединител,  ВОМ  100
об/мин, валяк Ø 273 мм, заден капак, задни работни светлини и регистрационен
номер,  карданен  вал,  разпръскващи  перки,  обезопасена  кука  за
транспортиране,  двустранно  задвижвана  ремъчна  предавка,  затворено
положение  със  заключване  по-време  на  транспорт  с  автоматична
синхронизирана  система  на  освобождаване.
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 супер
тежък      460     460     110-280    60    112    2200     5 430х160х106        

1000      6
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 супер
тежък      600     600     140-280    76    144    2600    6+6 630х160х106         

1000    9+9
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 супер
тежък      600     600     150-320    76    144    2870    6+6 630х160х106        

1000    9+9

Технически характеристики
Тип Многофункционален супер тежък
Работна ширина, m 4,60-6,00
Мощност на трактора, к.с 110-320
Произход Италия

Окомплектовка

чукове или ножове, контра ножове,СЕ предпазен щит, болт с двойна защита против износване на
телата, вилици за прикачване, карданен вал категория 8 и съединител, ВОМ 100 об/мин, валяк Ø
273 мм, заден капак, задни работни светлини и регистрационен номер, карданен вал,
разпръскващи перки, обезопасена кука за транспортиране, двустранно задвижвана ремъчна
предавка, затворено положение със заключване по-време на транспорт с автоматична
синхронизирана система на освобождаване

Тегло, kg 2870
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