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Шредер тежък тип със странично изместване ZANON TMA

Шредер тежък тип с голямо странично изместване ZANON TMA:

Новият модел шредер ТМА е с висока адаптивност към земята и е особенно
подходящ за всякакви видове почва.  Идеален е  за  раздробяване на клони,
плевели, почистване на пътни банкети, лозя, овощни градини и други. С него се
почистват и  раздробяват трева и храсти.  Използва се както централно зад
трактора, така и в страни от него. А работната секция може да се върти от +90
до - 55 градуса. Шредерите от тази серия разполагат с антишок система, която
позволява безпроблемно преминаване през камъни или други предмети, които
се  намират  на  банкета  и  са  скрити  за  водача  на  трактора.  Притежават
невероятно  здрава  стоманена  конструкция,  електронно  балансиран  ротор,
перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва ротора
с  редуктора  изолирани  със  стоманен  предпазен  капак.  Може  да  се
окомплектоват с ножчета или чукове или с двете.

Стандартно оборудване:
- Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач
- Здрави стоманени ножове
- Заден капак който се отваря
- Подържащ валяк регулируем по височина
- Триточково захващане за трактора
- Чукове или ножове
- Контра ножове
- CE предпазен щит
- Хидравлично вертикално изправяне
- Редуктор с предпазен съединител

Модел Тип
Диаметър
н а
ротора,mm

Р а б о т н а
ширина,cm Мощност,к.с Б р о й

чукове
Б р о й
ножове Тегло,kg Б р о й

ремъци
Р а з м е р и
Д / Ш / В  с м

T M A
2 1 0 0  тежък      400     210     120-180    18     54    1050    6    

 265х210х116
T M A
2 3 0 0  тежък      400     230     130-180    20     60    1080    6    

286х210х116
T M A
2 5 0 0  тежък      400     250     140-180    22     60     1180    6    

316х216х116

Технически характеристики
Тип Тежък
Работна ширина, m 2,10-2,50
Мощност на трактора, к.с 120-180
Произход Италия

Окомплектовка
Ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, Здрави стоманени ножове, Заден капак който се
отваря, Подържащ валяк регулируем по височина, Триточково захващане за трактора, Чукове или
ножове, Контра ножове, CE предпазен щит, Хидравлично вертикално изправяне, Редуктор с
предпазен съединител

Тегло, kg 1180
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