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Шредер ZANON TME супер тежък тип

Шредерите ZANON TME супер тежък тип с голямо странично изместване са
подходящи  за  трактори  с  мощност  60-120  к.с.,  като  тяхната  работа  е  да
раздробяват клони, царевица, тютюн, репи, памук и други подобни култури.
Особенно подходящи са за овощни градини. Шредерите имат работен диапазон
от 185-230 cm и са с голямо странично изместване от 90 cm. Работят само с
чукове,  а  максималното  раздробяване  е  от  6-8  cm.  Това  голямо  странично
изместване позволява на шредера да достига  и до труднодостъпни места. Те
са здрави и имат двойна стоманена конструкция, електронно балансиран голям
ротор, перфектно изолирани лагерни тела, ремъчна трансмисия, която свързва
ротора с редуктора изолирани със стоманен предпазен капак. В стандартното
оборудване са включени ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, заден
капак който се отваря хидравлично, поддържащ валяк регулируем по височина,
неподвижно  триточково  захващане  за  трактора,  чукове,  сменяеми  контра
ножове, CE предпазен - щит, усилена рама и редуктор с вграден тресчотков
механизъм.

Модел Тип
Диаметър
н а
ротора,mm

Р а б о т н а
ширина,cm Мощност,к.с Б р о й

чукове
Странично
изместване
cm 

Тегло,kg Б р о й
ремъци

Р а з м е р и
Д/Ш/В cm

Т М Е
1 8 5 0

Супер
тежък      550     185     60-80    14      90    890    4    

 210/130/115
Т М Е
2 0 5 0

Супер
тежък      550     205     70-100    18      90    970    5    

230/130/115
Т М Е
2 3 0 0

Супер
тежък      550     230     90-120    16      90    1050    6    

255/130/115

Технически характеристики
Тип Супер тежък
Работна ширина, m 1,85-2,30
Мощност на трактора, к.с 60-120
Произход Италия

Окомплектовка
ремъчна трансмисия с регулируем обтегач, заден капак който се отваря хидравлично, поддържащ
валяк регулируем по височина, неподвижно триточково захващане за трактора, чукове, сменяеми
контра ножове, CE предпазен - щит, усилена рама и редуктор с вграден тресчотков механизъм.

Тегло, kg 1050
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