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Шредер раздробител ZANON TLK

Шредерите раздробители ZANON модел ТLК са тежък тип. С хидравлично
задвижван подбиращ валяк и комбинирано окачване за предна, и задна навесна
система  на  трактори  с  препоръчителна  мощност  от  70  до  120  к.с.
Раздробителите от тази серия се предлагат в размери с работна широчина от
130  до  180  сантиметра.  Намират  широко  приложение  при  събирането  и
раздробяването  на  остатъците  след  резитбата  на  овощни  градини  и  лозя.
Характеризират се със здрава стоманена рама, електронно балансиран ротор и
перфектно  изолирани  лагерни  тела.  Шредерите  са  оборудвани  с  ножове
разположени в шест самопокриващи се редици, висококачествени стоманени
ролки и скоростна кутия в маслена баня с двупосочно свободно движение.

Модел Тип
Диаметър
н а
ротора,mm

Р а б о т н а
ширина,cm Мощност,к.с Б р о й

пластини
Обороти
/мин Тегло,kg Б р о й

ремъци
Диаметър  на
раздробяване,
cm

T L K
1 3 0 0

раздробител
на  отрязани
клони

     525     130     70-100    64    
 540/1000    810    4             5/6

T L K
1 5 0 0

раздробител
на  отрязани
клони

     525     155     80-120    76    
540/1000    900    5             5/6

Т L K
1 8 0 0

раздробител
на  отрязани
клони

     525     180     80-120    90  
 540/1000    990    6             5/6

Технически характеристики
Тип тежък
Работна ширина, m 1,30-1,80
Мощност на трактора, к.с 70-120
Произход Италия

Окомплектовка
хидравлично задвижван подбиращ валяк, комбинирано окачване за предна и задна навесна
система, ножове разположени в шест самопокриващи се редици, висококачествени стоманени
ролки и скоростна кутия в маслена баня

Тегло, kg 990
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