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Хидравлична валцоваща машина BERNARDO AHS 3100 - 10,0

BERNARDO AHS  3100  -  10,0  е  хидравлична  валцоваща  машина,  която  е
предназначена за професионална употреба и е подходяща за валцоване на
метални листове с максимална дължина от 3100 милиметра и дебелина до 13
милиметра.  Позволява  предварително  огъване  с  максимален  диаметър  на
обработвания материал от 10 милиметра.
Разполага с хидравлично позициониране и захващане на вала. Всички движещи
се  части  се  задвижват  хидравлично.  Контролният  панел  е  разположен  на
отделно преносимо устройство и е оборудван с превключвател за аварийно
спиране, което ви позволява голяма гъвкавост при работа.
С  масивна стоманена конструкция,  която гарантира работа без  вибрации и
усукване. Има възможност за прибиране на горната ролка, което позволява
лесно освобождаване на детайла. Машината за валцоване се управлява лесно и
бързо, като е снабдена с авариен прекъсвач и закален хидравличен валяк.

Технически характеристики
Мощност, kW 11
Макс. дебелина на материала, mm 13,0
Макс. дължина на материала, mm 3100
Диаметър на предварително огъване, mm 10
Диаметър на горния вал, mm 300
Диаметър на долния вал, mm 270
Диаметър на страничния вал, mm 210
Размери Д/Ш/В, cm 148,9х553,2x173
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка безстепенно регулиране скоростта на вала, странична опора, централна опора
Тегло, kg 9020
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