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Абрихт-щрайхмус BERNARDO ADM 300 V

BERNARDO ADM 300 V е изключително функционален абрихт-щрайхмус, който
позволява  обработката  дори  и  на  груба  дървесина,  благодарение  на
възможността  за  безстепенно  регулиране  на  скоростта  на  подаване.  Тази
функция  спомага  за  предотвратяването  разцепване  на  дървесината  при
попадане на чворест участък. Щрайхмусът може да рендосва греди с ширина
до 300 mm  и дебелина до 220. Освен посоченото дотук трябва да се отбележи
цялостното  високо  качество  на  изработката  на  абрихт-щрайхмусът,
осигуряващо  стабилност  и  прецизност  при  обработка.

Абрихт BERNARDO ADM 300 V
Работна ширина - 305 mm
Дължина на работния плот  1510 mm
Височина на работния плот - 915 mm
Обороти - 5500 об/мин
Брой ножове - 4
Диаметър на работния вал - 78 mm
Линеал - 1105 х 155 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Максимално отнемане - 3 mm

Щрайхмус BERNARDO ADM 300 V  
Дължина на работния плот - 585 mm
Работна ширина - 300 mm
Работна височина  - 3-220 mm
Максимално отнемане - 3 mm
Скорост на подаване - 1-10 m/min (безстепенно)   
Извод за прахоуловител - 100 mm

Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Захранване, V 400
Мощност, kW 3,0
Обороти на празен ход, min-1 5500
Изход за прахоуловител, mm 100
Брой ножове 4
Работна височина 3 - 220 mm
Ширина на обработка, mm 305/300
Размери Д/Ш/В, cm 170 x 79 x 108
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка HSS ножове, инструмент за реглаж на ножовете, вградена стойка, прибутваща ръкохватка,
брояч за плота на щрайхмуса, безстепенно подаване

Тегло, kg 280
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