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Влагоуловител CIMEX DH50

Влагоуловителят  CIMEX  DH50  използва  кондензация  за  отнемане  на
нежеланата влага от преминаващия през него въздух. С капацитет от 50 литра
на ден, уредът е подходящ за контролиране на околната среда при строителни
дейности, без да чакате изсъхването на помещения и повърхности и без риск от
размиване или набъбване на материалите. Компактният дизайн и колесната
платформа правят абсорбатора мобилен и му отреждат приложение в широк
спектър от помещения, в които се очаква прекомерно отделяне на влага или се
изисква  суха  обстановка.  Поплавък  следи  за  нивото  на  течността  в  5,5  l
резервоар и спира кондензациония процес при запълване. Може да регулирате
желаното ниво на влажност и да се възползвате както от отложен старт, така и
от  отложен  стоп,  а  въздуха  освен  сух  излиза  и  филтриран.  Работната
температура е от +5˚С до +35˚С.

Изцяло  металният  корпус  на  влагоуловителят  е  с  практични  колела  и
ръкохватка за лесно транспортиране. Благодарение на теглото от само 36 kg,
колелата и ръкохватката, професионалният валгоуловител може лесно да
бъде преместен, дори по стъпала и неравности. В горната му част е разположен
практичен  пулт  за  микропроцесорно  управление  на  режимите  на  работа.
Бутонът за  включване се  намира в  десния край на контролния панел.  При
натискане  на  бутона,  изсушителят  се  включва  в  режим  на  непрекъсната
работа. 

Технически характеристики
Тип кондензационен
Захранване, V 230
Мощност, W 710
Обем на резервоара, l 5,5
Дебит, m3/h 450
Работен обхват 20 - 90 Rh
Звукова мощност, dB <60
Капацитет 50l/ден
Размери Д/Ш/В, cm 43 x 51,5 x 82,5
Гаранционен срок 24 месеца
Тегло, kg 36

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=20315


