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Абрихт-щрайхмус BERNARDO AD 260 230 V

Абрихт-щрайхмусът  BERNARDO  AD  260  е  машина  за
комбинирана  обработка  на  дървени  материали,  която  предлага
идеалния  баланс  между  цена  и  качество  за  по-взискателните
ентусиасти.  Паралелното  накланяне  на  работните  плотове
позволява бързото преминаване от едната, към другата функция
на  уреда.  Сгъваемата  маса  дава  максимална  компактност  при
съхранение и позициониране. Прецизнотото напасване на вала и
високия клас на ножовете, осигуряват високо качество на крайния
продукт. Изходът за прахоуловител също е гъвкав, за да пригодите
машината към всяка ситуация. За ваша безопасност машината има
много  защити,  като  предпазителя  на  вала  и  механизма  против
инцидентен пуск. Работният плот на този модел е изработен от чугун.

Абрихт BERNARDO AD 260

Работна ширина - 250 mm
Дължина на работния плот - 1090 mm
Височина на работния плот - 835 mm
Обороти на вала - 4000 minˉ¹
Брой ножове - 3
Диаметър на вала - 75 mm
Размер на линеала - 715 х 130 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Maкс. дълбочина на рендосване - 3 mm

Щрайхмус BERNARDO AD 260

Дължина на работния плот - 600 mm
Работна ширина - 250 mm
Работна височина - 5 - 185 mm
Максимална дълбочина на отнемане - 2,5 mm
Скорост на подаване  - 4,8 m/min

 

Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Захранване, V 230
Мощност, kW 2,0
Изход за прахоуловител, mm 100
Работна височина 5 - 185 mm
Ширина на обработка, mm 250
Размери Д/Ш/В, cm 115 x 80 x 100
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка HSS ножове, реглажен инструмент за ножовете, прибутваща ръчка
Тегло, kg 173
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