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Циркуляр за дърво BERNARDO PKS 250 P 400 V

Циркулярът PKS 250 P  се  отличава  със  солидна чугунена  конструкция  и
прецизна регулация на диска, както по отношение на височината, така и по
отношение  на  наклона.  За  правилното  позициониране  на  обработвания
материал ви служат линеала,  който се  движи по плъзгач,  с  микрометър и
различните видове ограничители, които може да монтирате в Т-образния канал
на  масата.  За  да  обработката  на  по-дълги  дъски  и  греди,  може  да  се
възползвате от удължението на плота. Не на последно място, мощният мотор
гарантира високата производителност и спокойния ход на работния процес,
независимо от натоварването. 

Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Номинална мощност, W 2200
Захранване, V 400
Обороти 4750 minˉ¹
Диаметър на диска, mm 254
Изход за прахоуловител, mm 100
Диаметър на вътрешния отвор, mm 30
Дебелина на рязане при 45° 65
Дебелина на рязане при 90° 80
Размер на масата, mm 670 x 310
Височина на работната маса, mm 870
Размер на плъзгащата маса, mm 1300 х 250
Широчина на рязане до преградата на диска, mm 670
Удължаване на масата, mm 670 х 400
Дължина на рязане, mm 1020
Размери Д/Ш/В, cm 118 x 130 x 110
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
карбидeн циркулярeн диск 254 х 3,0 х 30 mm / 36 Т, ограничител за рязане
под ъгъл, краен ограничител, плъзгаща маса 1300 mm, удължение за маса,
ръчка за прибутване на материала, основа, инструменти

Тегло, kg 108
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