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Прободен трион DeWALT DW341K

Прободният  трион  DeWALT  DW341K  има  двигател  с  голяма  резервна
мощност  за  качество  и  издръжливост  за  безключова  смяна  на  ножа  с
патентована  анти-огъваща  се  скоба.  Регулатор  за  промяна  на  скоростта  и
спусъка осигуряват контролирано рязане във всички материали. Регулируемо
махово действие дава повишено качество на рязане и удължава живота на
ножа.  Вграден вентилатор издухва праха от  работната площ и дава добра
видимост. Основата се накланя на 45˚ в ляво и в дясно с положение за 0˚ и 45˚
за прецизно наклонено рязане. Дебела стоманена основа с покритие за защита
от надраскване и сваляем защитен капак. Може да работи с паралелен и кръгов
водачи за прецизно оформяне.

Технически характеристики
Тип Професионален
Номинална мощност, W 550
Честота на ходовете, min-1 0-3100
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 85
Дължина на хода 20 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка Ключ шестограм, покритие против надраскване, прахозащитен щит,
вакумен адаптор, куфар,

Тегло, kg 2,0
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