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Комби Двигател STIHL KM 131 R

Комби  Двигателят  STIHL  KM  131  R  е  предназначен  за  професионална
употреба,  при  която  се  изисква  висока  мощност.  Тя  се  отличава  с  лесно
стартиране,  стоп  бутон,  голям  резервоар  за  гориво  за  по-продължителна
работа и двигател 4-MIX®. При Комби Моторите на немската марка STIHL с
ръчна горивоподкачваща помпа, процеса на стартиране е доста улеснен и е
намален също така броя на издърпванията на стартерното въже. Когато се
натисне мехчето на помпата, регулиращата камера на карбуратора се пълни с
гориво. По-този начин при стартиране вие имате на разположение достатъчно
гориво за образуване на запалима въздушно-горивна смес.

Всички командни елементи за управление на двигателя на тази комби система
се  управляват  с  една ръка лесно и  надеждно.  Отпада проверката на  стоп
бутона при повторно стартиране и двигателя винаги е в режим на готовност.
Машината има антивибрационна система, която представлява гумени тампони
намаляващи вибрациите от мотора към ръкохватките и по-този начин работата
е по-комфортна и почти без умора.

STIHL KM 131 R е иновативен модел оборудван с двигател 4-MIX® на STIHL,
съчетаващ предимствата на двутактов и четиритактов двигател. В резултат
имаме малко вредни емисии в отпадните газове, не е необходимо сервизно
обслужване за маслото, има нисък шум при работа и отлична мощност. Бързата
връзка Ви дава възможност за лесно разглобяване на КомбиСистемата на две
удобни за транспортиране и съхранение части, без нужда от инструмент, като
също толкова бързо и се сглобява. В допълнение имате кръгова ръкохватка
подходяща за извършване на повечето дейности, свързани с поддръжката на
двора и градината, като косене и довършителни работи в тесни пространства. 

STIHL  KM  131  R  се  използва  с  различни  комби
инструменти,  които  можете  да  откриете  в  раздел
"СВЪРЗАНИ  ПРОДУКТИ"!

Технически характеристики
Тип Моторен
Мощност, к.с 1,9
Работен обем, куб.см 36,3
Дължина до съединителната муфа, mm 940
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 6,1/6,5
Ниво на звуково налягане dB(A) 101
Звукова мощност, dB 110
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Тегло, kg 4,4
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