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Акумулаторен гайковерт HiKOKI WH18DBDL2 SOLO

Акумулаторният гайковерт HiKOKI WH18DBDL2 е с алуминиев корпус за по-
добро  разсейване  на  топлината  и  предотвратяване  прегряването  на
безчетковия мотор.  Машината се захранва с  18 V батерия и работи с  три
скорости - 0-900/0-2100/0-2900 оборота в минута. Гайковертът е с вградена
защита от претоварване и електронна спирачка на мотора. Акумулаторният
инструмент  се  отличава  с  лесна  смяна  на  накрайниците  благодарение  на
безключовия шестостенен патронник.

Акумулаторният гайковерт HiKOKI WH18DBDL2 се доставя без батерия и
зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 207
Макс. диаметър на винта, mm M16
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-4000
Обороти на празен ход, min-1 0-900/0-2100/0-4000
Захват на инструмента 1/4" вътрешен шестостен
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, картонена кутия
Тегло, kg 0,9
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