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Генератор трифазен дизел ALTAS RICARDO AJ-ELLA 28

Трифазният  стационарен  генератор  ALTAS  RICARDO  AJ-ELLA  28  е
предназначен за монтиране на открито. Снабден е с дизелов двигател Ricardo
490D с водно охлаждане и мощност 28,5 к.с. Характеризира се с електростарт,
механичен  стабилизатор  на  оборотите  и  50-литров  резервор  за
г о р и в о т о .  Т о л е р а н с ъ т  н а  и з р а з х о д е н о т о  н а п р е ж е н и е  н а
обезшумения генератор е AVR ±1%. Разходът на гориво при 50%, 75% и 100%
е 2.41,  3.9   и  5.28  L/h.  Подходящ е  за  аварийно,  резервно  или  постоянно
захранване  на  широка  гама  електрическо  оборудване  в  различни
приложения. Стандартното оборудване на агрегата за ток включва табло за
автоматичен трансфер на мрежите ATS, подгряване на двигателя и зарядно за
акумулаторите.

В  ЦЕНАТА  НА  ГЕНЕРАТОРА  Е  ВКЛЮЧЕНА  ДОСТАВКАТА,  НО  БЕЗ
МОНТАЖА!

ТРИФАЗНИЯТ ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Е ОБЕЗШУМЕН! ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ
ПОРЪЧА ОТКРИТ ВАРИАНТ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО ЗА ЦЕНАТА МУ МОЛЯ
ПОПИТАЙТЕ!

Технически характеристики
Мощност на двигателя, к.с. 28,5
Мощност на генератора, kW 22,4
Номинална мощност на генератора, kW 21
Захранване, V 230 / 400
Обороти 1500 min-1
Вместимост на резервоара, l 50
Двигател дизелов Ricardo 490D
Защита IP 23
Охлаждане на генератора-въздушно, на двигателя-водно
Брой цилиндри 4
Честота, Hz 50
Стартиране Електростарт
Размери Д/Ш/В, cm 80/155/120
Гаранционен срок 24 месеца или 1000 работни часа
Тегло, kg 700
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