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Колонна бормашина BERNARDO GHD 28 SV

Колонната бормашина BERNARDO GHD 28 SV  е стандартно оборудвана с
въртене  в  ляво  и  дясно,  както  и  с  автоматично  захранване.  Подходяща  е
предимно за професионална работа, но и за обучение. С дигитален дисплей за
дълбочината на пробиване и спирална предавка за оптимално предаване на
мощност. Отличава се с висока ефективност и плавно движение благодарение
на  спирални  зъбни  колела.  При  достигане  на  зададената  дълбочина  на
пробиване автоматичното подаване се деактивира. Бормашината е подходяща
за  нарязване  на  резба,  а  стабилната  и  заземена  стоманена  колона  дава
възможност за работа при високи натоварвания. Качествените сачмени лагери
гарантират висока концентрация,  а  възможноста за 8  сменяеми скорости е
осигурена от мощния задвижващ мотор.

Технически характеристики
Тип Професионална
Захранване, V 400
Мощност, kW 0,90 / 1,2
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 16 / B 16
Обороти (8)75 - 3010 minˉ¹
Максимално нарязване на резба M 12
Конус на вала MK 3
Разстояние от вала до колоната, mm 320
Разстояние от вала до масата, mm 810
Разстояние от вала до основата, mm 1230
Макс. диаметър на пробиване, mm 28
Диаметър на колоната, mm 105
Размер на масата/ T- канал 500 x 350 / 14 mm
Размер на работната повърхност, mm 325 x 360
Макс. ход на вала, mm 150
Размери Д/Ш/В, cm 70 x 60 x 190
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
пробивен патрон 1 - 16 mm / B 16, дорник за пробивен патрон MK 3 / B 16, преходна
втулка MK 3/2 и MK 3/1, устройство за автоматично освобождаване на инструмента,
регулируем предпазител

Тегло, kg 290
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