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Акумулаторен инвертор FRONIUS ACCUPOCKET 150

FRONIUS  ACCUPOCKET  150  е  акумулаторен  инвертор  за  ръчно
електродъгово заваряване. Инверторният апарат е подходящ за заваряване
на  места  без  достъп  до  електричество.  Електроженът  заварява  с  всички
видове  електроди  с  диаметър  до  4,00  mm,  включително  и  с  целулозни.
Акумулаторната  батерия  е  с  капацитет  7,5  Ah,  като  едно  зареждане  е
достатъчно за изразходването на над 18 електрода с диаметър 2,5 mm. Нивото
на  заряда  е  показано  на  дисплея.  За  непрекъснато  и  продължително
заваряване, уредът може да работи в хибриден режим като се свърже към ел.
мрежата  през  зарядната  станция.  Акумулаторният  заваръчен  апарат
разполага с Hot Start и Soft Start за по-лесно запалване на електрода, Anti Stick
функция предотвратяваща залепване на електрода, противопрахов филтър и
вентилатор  с  автоматично  включване.  Възможна  е  работа  с  генератор  с
мощност само 2 kW.

Работен режим MMA:

- Цикъл 10 min / 40° C / 18% ED / 140 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% ED / 100 А
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% ED / 40 А

Работен режим TIG:

- Цикъл 10 min / 40° C / 18% ED / 150 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% ED / 100 А
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% ED / 65 А

Технически характеристики
Захранване, V 52,8
Защита IP 23
Заваръчен ток, А MMA - 10 до 140; TIG - 3 до 150
Диаметър на електрода, mm до 3,25
Батерия Li-ion
Капацитет 7,5 Ah
Размери Д/Ш/В, cm 43,5 / 16 / 31
Произход Австрия
Гаранционен срок 36 месеца
Тегло, kg 10,9
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