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Лентоотрезна машина BERNARDO MBS 280 DG PRO

MBS  280  DG  PRO  представлява  ръчна  лентоотрезна  машина  с  висока
прецизност при рязане и завъртане на работното рамо от -45° до +60°. Тя е с
двустепенно регулиране на скоростта на рязане, което позволява точен избор
на скоростта спрямо материала. Машината е с включена охлаждаща система,
хидравличен  цилиндър  за  регулиране  на  натиска  и  краен  изключвател
увеличаващи ефективността при работа. MBS 280 DG PRO е предназначена за
рязане  на  профили,  тръби,  твърди  материали  от  черни  и  цветни  метали.
Отрезната  машина  е  с  изключително  здрава  конструкция,  изработена  от
чугун, осигуряваща работа без вибрации. 

Технически характеристики
Тип Професионален
Захранване, V 400
Мощност, kW 1,1
Капацитет на рязане кръгли профили, mm за 90° - 225 / за 60° (дясно) - 90 / за 45° (дясно) - 145 / за 45° (ляво) - 120

Капацитет на рязане квадратни профили, mm за 90° - 180 x 180 / за 60° (дясно) - 90 x 90 / за 45° (дясно) - 145 x 145 / за 45°
(ляво) - 120 x 120

Капацитет на рязане плоски профили, mm за 90° - 245 x 190 / за 60° (дясно) - 115 x 90 / за 45° (дясно) - 190 x 145 / за 45°
(ляво) - 150 x 120

Дебелина на лентата, mm 0,9
Дължина на лентата, mm 2480
Ширина на лентата, mm 27
Работна височина 990 mm
Скорост на лентата, m/min 45 - 90
Мощност на охлаждащата помпа, W 100
Размери Д/Ш/В, cm 150 x 110 x 147
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
отрезна лента, ограничител за рязане, стойка, манометър за натягането на
лентата, водач за отрезната лента с карбидни пластини, бързозатягащо
менгеме, охлаждащо устройство, хидравлика за спускане, предпазен
прекъсвач за мотора, автоматично изключване след приключване на работа

Тегло, kg 250
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