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Акумулаторен прободен трион DEWALT DCS334N

DEWALT DCS334N е акумулаторен прободен трион с последно поколение
иновативна  XR  литиево-йонната  технология  за  по-ефективни  и  по-бързи
резултати.  Зегето  се  характеризира  с  интелигентен  спусък  с  променлива
скорост  и  заключващ  се  превключвател  за  безопасност.  Оборудвано  е  с
ръкохватка с меко покритие и функция за рязане под ъгъл от 0 до 45°. Смяната
на консуматива е без инструмент. Машината е снабдена с анти-вибрационен
механизъм за плавна работа. Благодарение на вградения вентилатор против
прах,  линията  на  сряза  остава  винаги  чиста.  Възможно  е  регулиране  на
оборотите.

Акумулаторният  прободен  трион  DEWALT  DCS334N  се  доставя  без
батерия и зарядно устройство. 

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 3200
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 135
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 25
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без акумулаторна батерия и зарядно устройство в картонена кутия
Тегло, kg 2,4

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26179


