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Мазилкополагаща машина BISONTE PCS-T5

BISONTE PCS-T5 (PAZ-T5)  е помпа за смесване, която може да се използва
без компресор за фуги, лепила, замазки, а с компресор може да се използва за
мазилка (зареждане / довършване), декоративни мазилки (с максимален размер
на частиците 2,5 mm). Основната характеристика на системата за пръскане е
лекотата и скоростта, с която се извършва работата. Помпата е издръжлива и
може  да  се  използва  за  боядисване  на  площи  от  5000-10000  кв.м.
Маневреността се дължи на ниското тегло и осигурените колела, както и на
бързото сглобяване и лесната поддръжка. С BISONTE T5 и винтовата помпа
материалите не се разхищават, а ротора и статора осигуряват изпомпването и
пръскането на материала непрекъснато и равномерно. Материали подходящи
за използване с мазилкополагащата машина са: довършителни и зареждащи
мазилки,  декоративни  бои,  замазки,  огнеупорни  материали,  минерални
пълнежни материали, материали за звукоизолация и топлоизолация, битумни
материали, лепила.

Технически характеристики
Мощност на двигателя, kW 3,4
Захранване, V 230
Налягане, bar 20
Производителност 15 l/min
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 3
Дистанция на изпомпване, m 15

Окомплектовка
ротор, статор, 3-ри метални дюзи, гъбички за почистване на маркучи, маркуч за
материала 19 mm, бързи съединители 117 бара, въздушен маркуч, бързи
съединители 13 mm, четка за почистване

Тегло, kg 42
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