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Помпа за мазилка BISONTE PCS-HP15

BISONTE PCS-HP15 е помпа за високо налягане, подходяща за пулверизиране
и нанасяне на всички видове мазилка, за  изравняване и довършителни работи,
за нанасяне на вар, боя или декоративна мазилка, с размер на гранулите до 1,5
mm, за нанасяне на битум и други подобни материали. Машината се отличава с
висока  производителност  благодарение  на  230  V  електрическата  система,
оборудвана с инвертор и ръчна или автоматична работна програма. Дебитът
на помпата е до 6 l/min  (в зависимост от консистенцията на прилаганите
материали).  Налягането  е  120  бара,  поради  което  не  е  необходимо  да  се
използва въздушен компресор за мазилки и вар. 

Перфектно приложение се  постига  с  помощта на  пистолета  за  пръскане и
различните съвместими безвъздушни дюзи (максимална дюза 0,045 ″). BISONTE
PCS-HP15 е компактна, здрава и лесно преносима чрез специално създадените
за строителната площадка гуми, големия контейнер за материала с вместимост
57  l,  изработен  от  неръждаема  стомана.  Всичко  това  прави  тази  машина
идеалния партньор за ежедневна употреба на всеки един строителен обект.
Отличава  се  с  лесна  поддръжка,  проста,  безопасна  и  изключително  тиха
работа. 

Технически характеристики
Мощност на двигателя, kW 2,2
Захранване, V 230
Налягане, bar 120
Производителност 6 l/min
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 1-2

Окомплектовка

ротор + статор JET 2, материален маркуч 15 m, Ø 16 mm, електрически контролен
кабел 10 m, пистолет с предпазител за дюзи, дюза 443, комплект филтър за
маркуч, манометър, кутия за инструменти, съдържаща: гаечен ключ 17, гаечни
ключове 22/32 и 27/38, клещи, имбуси Ø 2, 5 и 8, гъбички за почистване, четка за
почистване и течност за съхранение

Тегло, kg 62
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