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Мазилкополагаща машина BISONTE PCS-K35

BISONTE PCS-K35 е монофазна машина с ненадминатото съотношение цена-качество, благодарение на висококачествените
компоненти,  като  двигател  на  смесителя  с  редуктор  за  интензивна  употреба,  електрическо  оборудване,  водна  помпа,
превключвател за  налягане и  редуктор.  С  повишена стабилност  поради твърдостта на  ходовата част  и  здравината на
колелата. Шасито е с висока устойчивост на усукване, изработено е от най-качествената стомана, конструкцията на която се
използва  изключително  при  роботи  за  лазерно  рязане  и  заваряване,  техники,  които  осигуряват  най-качественото
производство. Всички компоненти са защитени вътре чрез рамка, а големия и интуитивен контролен панел е перфектно
защитен от влага и прах.

Мазилкополагащата машина е с подобрена система за водоснабдяване, изградена от най-качествените компоненти. Лесно
се транспортира чрез 4-ри колела. Дръжката за защита на двигателя улеснява транспортирането на смесителната колона.
Поддръжката и почистването са много лесни, а широката гама от аксесоари и консумативи от най-високо качество Ви дават
доста възможности за употреба. BISONTE PCS-K35 е машина за мазилка с голям капацитет на резервоара за материал 130
литра, която може да се използва и за непрекъснато смесване и пръскане на прашни материали на основата на гипс, вар и
цимент,  лепила,  цветни  или  декоративни  мазилки,  мазилки  и  основни  облицовки.  Препоръчва  се  за  средни  и  големи
строителни обекти.

Технически характеристики
Мощност на двигателя, kW 4,0
Захранване, V 230
Налягане, bar 40
Производителност 5-20 l/min
Честота, Hz 50
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 0-3

Окомплектовка

Въздушен компресор 8 бара, 202 л / мин, водна помпа 0,37 kW, подвижна скара, 4-
ри колела, статор и ротор D 6 Mono, манометър, захранващ кабел 25 метра,
материален маркуч + съединители 15 m, Ø 25 mm, маркуч за вода + съединители
3/4 ”(мин. 2,5 бара), 10 m, Ø 19,05 mm, въздушен маркуч + съединители, 16 m, Ø 9
, 52 mm, смесител

Тегло, kg 285
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