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Акумулаторен саблен трион MAKITA DJR360Z

Акумулаторният  саблен  трион  MAKITA  DJR360Z  разполага  с  мощен
безчетков мотор и подобрена система за защита от прах и влага. Работи с две
скорости, като максималните обороти достигат до 3000 min-1. Машината се
справя  отлично  с  продължителна  работа  в  тежки  условия.  Максималната
дълбочина на рязане в дърво е 255 mm, а на тръби 90° - 130 mm. Благодарение
на  вградената  LED  светлина,  рязането  в  тъмни  зони  е  улеснено.
Акумулаторната ножовка е с лесна и безопасна смяна на консуматива без
инструмент. 

МОДЕЛЪТ  РАБОТИ  С  ДВЕ  АКУМУЛАТОРНИ  БАТЕРИИ,  КОИТО  НЕ  СА
ВКЛЮЧЕНИ В ОКОМПЛЕКТОВКАТА!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 2x18
Честота на ходовете, min-1 0 - 2300 / 0 - 3000
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 255
Дължина на хода 32 mm
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 130
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без акумулаторни батерии и зарядно устройство
Тегло, kg 4,6
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