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Акумулаторен перфоратор HiKOKI DH18DBL-W2Z

Акумулаторният  перфоратор  HiKOKI  DH18DBL-W2Z  е  един  от  най-
производителните в своя клас,  с  напрежение 18 V.  Пробивната машина  е
компактна,  мощна и  изключително удобна.  Благодарение на системата RFC
(Reactive Force Control)  е ограничен риска от претоварване и заклинване на
свредлото.
С едно зареждане на батерията безкабелният перфоратор може да пробие
до 170 отвора в бетон. Силата на удара е 2.2 J, а честотата 3950 в минута.
Безжичният перфоратор е оборудван с безчетков двигател, което го прави
подходящ за пробиване на отвори за анкерни и фиксиращи болтове в бетон,
тухла и зидария.

Доставя се без батерия и зарядно устройство в куфар!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Макс. отвор в дърво, mm 27
Макс. отвор в стомана, mm 13
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-3950
Макс. отвор в бетон, mm 26
Обороти на празен ход, min-1 0-1050
Захват на инструмента SDS-plus
Максимална енергия на удара, J 2,2
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка куфар, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 3,7
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