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Акумулаторна бормашина HiKOKI DV18DBL2-W4Z

Акумулаторната ударна бормашина HiKOKI DV18DBL2-W4Z е с максимален
въртящ момент от 136 Nm. Със защитен от прах 2-скоростен планетен редуктор
с метални зъбни колела, които водят до висока устойчивост на инструмента, и
система ECP предпазваща батерията от претоварване, прегряване и дълбоко
разреждане.
Акумулаторният винтоверт има иновативна система за електронен контрол
на въртенето (ERC) разпознаваща внезапното блокиране, вследствие на което
се изключва незабавно с цел защита. Вградената подсветка позволява работа в
тъмни помещения. 

Безкабелният винтоверт се доставя без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Макс. въртящ момент, Nm 136
Макс. отвор в дърво, mm 76
Макс. отвор в стомана, mm 13
Степени на въртящия момент 22
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-31500
Макс. отвор в бетон, mm 16
Обороти на празен ход, min-1 0-500/0-2100
Обхват на захващане на патронника, mm 1,5-13
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка допълнителна ръкохватка, без зарядно и батерия в картонена кутия
Тегло, kg 2,2
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