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Акумулаторен ударен винтоверт HiKOKI DV18DSDL-W4Z

Акумулаторният  ударен  винтоверт  HiKOKI  DV18DSDL-W4Z  има  въртящ
момент от 92 Nm с регулиране на 22 степени. Захранва се с 18-волтова батерия,
а обхватът на патронника е 1,5-13 mm.
Акумулаторната бормашина притежава алуминиев корпус, което значително
удължава нейния експлоатационен живот.  Благодарение на вграденото LED
осветление може да работите дори при намалена видимост.
Ударната отвертка  има удобна гумирана дръжка, а достъпа до четките е
изключително  лесен  осигуряващ  бързата  им  смяна.  Акумулаторният
винтоверт е предназначен за професионална употреба, има система за защита
от прах и влага, и се доставя без батерия и зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Макс. въртящ момент, Nm 92
Макс. отвор в дърво, mm 65
Макс. отвор в стомана, mm 13
Степени на въртящия момент 22
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-27000
Макс. отвор в бетон, mm 16
Обороти на празен ход, min-1 0-400/0-1800
Обхват на захващане на патронника, mm 1,5-13
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без зарядно и батерия, с допълнителна ръкохватка
Тегло, kg 2,2

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=26800


