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Акумулаторен ударен винтоверт MAKITA HP333DZ

Акумулаторният  ударен  винтоверт  MAKITA  HP333DZ  се  отличава  с
д в у с к о р о с т е н  р е д у к т о р  и  б ъ р з о з а т я г а щ  1 0 - м и л и м е т р о в
патронник. Машината може да работи с максимален въртящ момент 30 Nm,
като  максималните  обороти  достигат  до  1700  min-1.  За  удобна  работа
ергономичната  ръкохватка  на  акумулаторния  винтоверт  е  с  меко
противоплъзгащо покритие. Възможен е предварителен избор на оборотите за
различни приложения. Благодарение на вградената LED светлина работата в
тъмни  участъци  е  улеснена.  Доставя  се  без  без  батерия  и  зарядно
устройство в картонена кутия.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 12
Макс. въртящ момент, Nm 30
Макс. отвор в дърво, mm 21
Макс. отвор в стомана, mm 10
Степени на въртящия момент 20+1
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-6750/0-25500
Макс. отвор в бетон, mm 8,0
Обороти на празен ход, min-1 0-450/0-1700
Обхват на захващане на патронника, mm 0,8-10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, картонена кутия
Тегло, kg 1,3
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