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Абрихт-щрайхмус BERNARDO ADM 260 - 400 V

Абрихт-щрайхмусът BERNARDO ADM 260

Това  е  стабилна  дървообработваща  машина,  отличаваща  се  с  добро
съотношение  между  цена  и  производителност.  С  нея  може  да  рендосвате
дъски, греди и талпи бързо и прецизно.

Тази  абрихт-щрайхмус  комбинирана  машина  ще  задоволи  и  най-
взискателните  потребители.  Bernardo  ADМ 260  има  интегриран  изход  за
прахоулавяне с диаметър от 100 mm. Линеалът на абрихт-щрайхмусът  се
накланя от 90° до 45°. Комбинираната машина има предпазен капак на вала
отговарящ на изискванията на ЕИЗ за безопасност.  Работният плот на този
модел е изработен от чугун.

Абрихт ADM 260:
Ширина на обработка - 250 mm
Дължина на плота - 1080 mm
Височина на плота - 920 mm

Обороти на вала - 3750 min-1

Брой ножове - 3
Диаметър на вала - 75 mm
Размери на линеала - 700 x 145 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Максимално отнемане - 5 mm

Щрайхмус ADM 260:
Дължина на плота - 600 mm
Ширина на обработка - 250 mm
Дебелина на детайла, min/max - 5 - 190 mm
Максимално отемане - 1.8 mm
Скорост на подаване - 8 m/min

Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Захранване, V 400
Мощност, kW 2,0
Обороти на празен ход, min-1 3750
Изход за прахоуловител, mm 100
Брой ножове 3
Работна височина 5 - 190 mm
Ширина на обработка, mm 250
Диаметър на работния вал, mm 75
Размери Д/Ш/В, cm 110 x 75 x 111
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка HSS ножове, инструмент за реглаж на ножовете, комбинация ключ/щепсел, ръкохватка за
прибутване

Тегло, kg 160
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