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Прободен трион BOSCH GST 160 CE L-BOXX

Прободният трион BOSCH GST 160 CЕ L-BOXX е с висока  мощност за рязане
и на твърди, и дебели греди. С изключително здрава и устойчива основна плоча
за  най-тежки  приложения  и  висока  точност  на  рязане  чрез   система  за
захващане  на  режещия  диск.  Зегето  е  с  ергономична  зона  на  хващане  с
повърхности с меко противоплъзгащо покритие и 4-ри степенно махаловидно
движение за фино до грубо рязане. Електрическият трион е с предварително
електронно  избиране на оборотите. 

Технически характеристики
Тип Професионален
Номинална мощност, W 800
Честота на ходовете, min-1 800 – 3000
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 160
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка
1 x нож за прободен трион T 144 DP, Precision for Wood, 1 x нож за прободен
трион T 244 D, Speed for Wood, 1 x нож за прободен трион T 308 B, Extra-clean for
Wood, накрайник за прахоулавяне, предпазител, 1/1 L-BOXX вложка за
инструмент, куфар L-BOXX 136

Тегло, kg 2,3
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