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Акумулаторен гайковерт BOSCH GDS 18V-1050 H - 2x ProCORE 18V

Акумулаторният ударен гайковерт BOSCH GDS 18V-1050 H се отличава с
висок въртящ момент чрез  технологията BITURBO Brushless.  Гайковертът е
снабден с  високопроизводителен двигател с  въртящ момент до 1050 Nm и
обороти до 1700 min-1. Ударният гайковерт гарантира идеална гъвкавост и
контролирана мощност, благодарение на 3-степенните настройки на въртящия
момент.

Акумулаторният ударен гайковерт BOSCH GDS 18V-1050 H се доставя с
два броя батерии ProCORE 18V/8.0 Ah, зарядно GAL 1880 CV и L-Boxx!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 1050
Макс. диаметър на винта, mm M14-M24
Честота на ударите при номинални обороти,
min-1 0-1600/0-2400/0-2600

Обороти на празен ход, min-1 0-800/0-1200/0-1750
Захват на инструмента 3/4" външен квадрат

Гаранционен срок 36 месеца за машината и 36 месеца за всички литиево-йонни батерии и
зарядни устройства след регистрация в интернет

Окомплектовка
две акумулаторни батерии ProCORE 18 V 8,0 Ah, бързозарядно устройство
GAL 1880 CV, 1/1 L-BOXX вложка за инструмент и зарядно устройство, L-
BOXX 136

Тегло, kg 2,9
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