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Абрихт-щрайхмус BERNARDO PT 310 S 400 V

Абрихт-щрайхмус BERNARDO PT 310 S

Абрихт-щрайхмусът BERNARDO PT 310 S е висококачествена комбинирана
дървообработваща  машина,  която  разполага  с  голям  капацитет  -
максимална  дебелина  на  обработвания  материал  с  щрайхмуса  180  mm  и
широчина на рендосване с абрихта - 310 mm. Това прави модела идеален за
прецизно рендосване на греди, талпи и дъски. Спиралният му вал с 30 броя TCT
пластини намалява шума при работа с 50%, осигурява висока производителност
и оптимални резултати.  Възможно е  пластините да се  завъртат или да се
сменят  по  отделно.  За  сигурна  и  безопасна  работа  дървообработващата
машина  има  превключвател  за  изключване  при  спад  в  напрежението  и
предотвратяване  на  неволно  стартиране.  Абрихт-щрайхмусът  е  снабден  с
интегриран изход за прахоулавяне с диаметър 100 mm. За безпроблемна работа
големият  линеал  е  с  наклон  от  90°  до  45°.  Мощният  мотор  на  машината
о с и г у р я в а  с т а б и л н и  р а б о т н и  п а р а м е т р и  д о р и  п р и  в и с о к и
натоварвания. Моделът е без борапарат (поръчва се отделно).

Абрихт BERNARDO PT 310 S
Работна ширина - 310 mm
Дължина на работния плот - 1300 mm
Височина на работния плот - 990 mm
Обороти на работния вал - 4000 об/мин
Диаметър на работния вал - 75 mm
Размер на линеала - 1110 х 130 mm
Наклон на линеала - 90° до 45°
Максимално отнемане - 5 mm

Щрайхмус BERNARDO PT 310 S
Дължина на работния плот - 600 mm
Работна ширина - 305 mm
Работна височина - min/max - 5-180 mm
Максимално отнемане - 2,5 mm
Скорост на подаване - 8 m/min

Технически характеристики
Тип Професионален
Захранване, V 400
Мощност, kW 2,2
Обороти на празен ход, min-1 4000
Изход за прахоуловител, mm 100
Работна височина 5 - 180 mm
Ширина на обработка, mm 310/305
Размери Д/Ш/В, cm 130 x 90 x 118
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка спирален вал с 30 TCT пластини, 5 броя резервни TCT пластини, комбиниран шалтер,
ръкохватка за избутване на материала

Тегло, kg 180
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