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Бормашина радиална BERNARDO RD 1600 NC VARIO

Радиалната  бормашина BERNARDO RD 1600 NC VARIO  е  изключително
подходяща за  пробиване  и  разпробиване  на  извънгабаритни  детайли,  като
стоманени носачи, фланци и др. Сред основните характеристики на този модел
са работата чрез голям сензорен екран и подаването на шпиндела от серво
мотор.  Големият  сензорен  екран  показва  всички  настройки,  като  скорост,
пробиване/нарязване на резба, регулиране на височината на опорното рамо. 
Повдигащият  двигател  на  бормашината  осигурява  лесно  регулиране  на
височината на радиалното рамо, поддържайки шпиндела в положение, което е
идеално за повтарящи се операции.
Други преимущества на RD 1600 NC VARIO  са електронното регулиране на
дълбочината  на  свредлото,  показване  на  измерванията  в  милиметри  или
инчове, закалените и полирани релси на радиалното рамо, както и наличието
на противотежест на шпиндела за осигуряване на оптимален баланс.
Широката  гама  от  приложения  прави  тази  пробивна  машина  идеална  за
работилници,  сервизи,  при  производството  на  строителни  машини  и  много
други.

Технически характеристики
Тип Професионална
Мощност, kW 4,0
Обороти 38 - 275 / 275 - 2000 minˉ¹
Максимално нарязване на резба M 45
Ход на главата, mm 1250 (хоризонтален)
Конус на вала MK 5
Разстояние от вала до колоната, mm 350 – 1600
Разстояние от вала до масата, mm 165 - 750
Разстояние от вала до основата, mm 665 - 1250
Макс. диаметър на пробиване, mm 60
Вертикално изместване 585 mm
Размер на работната повърхност, mm 1740 x 980
Макс. ход на вала, mm 315
Размер на масата, mm 750 x 500 x 500
Размери Д/Ш/В, cm 105 x 249 x 278
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
работна маса тип "куб", пробивен патронник, преходни втулки MK 5/4, MK 4/3 и MK 3/2,
LED работно осветление, охлаждащо устройство, честотен инвертор, тъч скрийн,
сервомотор за подаване на шпиндела, повдигащ мотор, хидравличен мотор,
регулируем предпазител, инструменти, сензорен екран

Тегло, kg 3800
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