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Акумулаторен прободен трион MAKITA DJV181Z

Акумулаторният прободен трион MAKITA DJV181Z е с права ръкохватка и
плавен старт. Трионът се отличава с удобен механизъм за лесна и бърза смяна
на  ножа.  Акумулаторната  машина  е  с  вградена  светодиодна  подсветка  и
ергономична ръкохватка с меко гумено покритие. Но не само това. При този
модел  има  пусков  ключ,  който  спомага  за  намаляване  на  умората  при
продължителна работа с инструмента и електронен контрол на оборотите. А
иновативния  безчетков  двигател  (BLDC)  не  се  нуждае  от  техническа
поддръжка.

Акумулаторният прободен трион MAKITA DJV181Z се доставя без батерия
и зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 3500
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 135
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10

Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет / 24 месеца на батерията след
регистрация в интернет

Окомплектовка без батерия и зарядно в картонена кутия
Тегло, kg 2,28
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