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Динамометрична отвертка WERA 0,3-1,2 Nm 1/4“ 7400

Динамометричната отвертка WERA 0,3-1,2 Nm 1/4“ модел 7400 е с опция
за  настройка  на  променлив  въртящ  момент  с  най-висока  точност  и  лесно
регулиране  на  необходимата  стойност  на  въртящия  момент  без  специални
инструменти.  Отличава се с  лесна за  четене стойност на скалата и  звуков
сигнал за щракване. С Rapidaptor технология за бързо освобождаване за бърза
смяна на битовете и неограничен въртящ момент за разхлабване на блокирали
винтове.  Многокомпонентната Kraftform дръжка е  с  твърди и  меки зони за
високи работни скорости, като същевременно е удобна за ръката. Подходяща е
за битове с 1/4" захващане външен шестостен, произведени съгласно DIN ISO
1173-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173). Диапазонът на въртящия момент е от 0,3-1,2 Nm, а
точността на измерване е ± 6% в съответствие със стандарт EN ISO 6789. 

Технически характеристики
Тип Динамометрична
Захват на инструмента 1/4"
Дължина, mm 155
Въртящ момент, Nm 0,3-1,2
Тегло, kg 0,200
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