
гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Комплект камера REMS CamScope S Set 5,2-1

REMS CamScope S серия камери със звуков запис. Комплектът се състои от
цветна камера Ø 5,2 mm, 640 x 480 пиксела с регулируеми светодиоди с бяла
светлина, функция за Fixed Focus и гъвкав кабел с дължина от 1 m. Идеален за
инспектиране на малки тръбни колена и тесни пространства. 

REMS CamScope S Set 5,2-1  е  мобилна,  удобна камера-ендоскоп с  радио-
техника за икономично инспектиране и анализ на щети на трудно достъпни
места като кухи пространства, шахти, тръби и др. Документиране на снимки и
видео с речеви записи на MicroSD картата. Ръчен уред с 4 батерии 1,5 V, AA,
LR6. Подвижен контролен модул с радио техника, цветен TFT-LCD дисплей 3,5",
3-степенен цифров Zoom, слот за карта MicroSD, USB порт, изходна букса за
видео система PAL/NTSC, интегрирана акумулаторна батерия Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah.
MicroSD карта 2 GB. Захранване/зарядно устройство Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60
Hz, 9 W за контролен модул. USB кабел, видеокабел. В стабилен куфар. 

Технически характеристики
Дължина на кабела, m 1
Резолюция на дисплея Ш/В 640х480
Батерия литиево -йонна
Произход Германия
Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка цветна камера Ø 5,2 mm, 640x480 пиксела с регулируеми светодиоди с бяла светлина, функция за
Fixed Focus и гъвкав кабел с дължина от 1 m
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